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1. Podstawowa konfiguracja

1.1 Wymagania systemowe

e Komputer klasy PC musi by¢ wyposazony w karte przewodowa Ethernet LAN.

e Przewod Ethernet do potaczenia komputera ze switch’em (pamictaj by zapoznaé si¢ ze
specyfikacja techniczng posiadanego modelu switch’a w celu okreslenia portu Ethernet
pozwalajgcego na konfiguracje WEB).

1.2 Ustanowienie polaczenia sieciowego

W pierwszej kolejnosci trzeba dostosowa¢ adres IP swojego komputera do adresu switch’a
(przetacznik nie posiada serwera DHCP!). DomyS$lny adres IP switch’a 192.168.1.200, maska
255.255.255.0. By mozna bylo uzyskac potaczenie z serwisem WEB konieczne jest korzystanie z
portu, ktory ma ustawiony parametr VLAN na VLAN ,,1” (domys$lnie wszystkie porty Ethernet
wymienione w specyfikacji urzadzenia jako zarzadzalne). Jezeli switch podtaczmy do istniejace;j sieci
z aktywnym serwerem DHCP musimy pami¢taé, ze adres switch’a jest ustawiony na 192.168.1.200,
co moze spowodowac konflikt IP z innym urzadzeniem.

1.2.1. Ustawienie stalego adresu IP dla karty sieciowej

Wszystkie operacje opisane zostaty przy wykorzystaniu system Windows 10.

Klikamy na przycisk ikonki Windows’a w lewym dolnym rogu tzw. przycisk ,,START”, nastgpnie
zaczynamy wpisywacé na klawiaturze ,,Wyswietl potaczenia sieciowe”, wybieramy funkcje ktora
podpowiada wyszukiwarka ,,Wyswietl polaczenia sieciowe”. Klikamy dwukrotnie na polaczeniu
sieciowym, z ktorego aktualnie korzystamy 1 mamy za jego pomoca dostep do przetgcznika (lub sieci
LAN potaczonej ze switch’em).

@ Stan: Ethernet

Ogdlne
Polgczenie
Potgczenia IPv4: Internet
Polaczenia IPvG: Brak dostepu do Internetu
Stan nosnika: Wigczone
Czas trwania: 07:43:43
Szybkosc: 1,0 Gbfs
Aktywnosc
Wystano L‘_\E Odebrano
T
Bajty: 103 104 864 1651822733
E; Wihasdwosd E; Wylacz Diagnozuj
Zamknij
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Wyswietli si¢ nam okno stanu potagczenia, klikamy w przycisk ,,Szczegoty...”, jezeli adres IP naszego
komputera jest w zakresie ‘192.168.1.1-255°, a maska podsieci to ‘255.255.255.0° przechodzimy do
punktu 1.2.2 w innym wypadku klikamy na przycisk ,, Wtasciwosci”.

sci: Ethernet

Sie€  Udostepnianie

Polgcz, uiywajgc:
I? Realtek PCle GbE Family Controller

To polaczenie wykorzystuje nastepujgce skiadniki:

£ Kiient sieci Microsoft Networks ~
’:]? Udostepnianie plikdw i drukarek w sieciach fimy Micro:
’:]?\ﬁrlualBux MDISE Bridged Metworking Driver

T Npcap Packet Driver (NPCAF)

’:]? Mpcap Packet Driver (NPCAP) (Wi-Fi)

’:]? Harmonogram pakietdw QoS

IR Protokol intemetowy w wersii 4 (TCP/IPv4)
£ >

Zainstalyj... Odinstaluj Wiasciwosci
Opis
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. Domyslny

protokaél dia sieci rozleghych umozliwiajgcy komunikacje
polgczonych sieci roznych typdw.

QK Anulu

Po otwarciu si¢ nowego okna wybieramy opcje ,,UZyj nastgpujacego adresu IP” 1 wpisujemy adres
IP z zakresu ‘192.168.1.1-255°, maske podsieci ‘255.255.255.0°, bram¢ domys$lng ‘192.168.1.1°
ustawienia adresOw serwerOw DNS nie sg konieczne do polaczenia si¢ ze switch’em w sieci LAN.

Wiasciwosci: Protokdt internetowy w wersji 4 (TCP/IPwd)

Ogdlne
Przy odpowiedniej konfiguracii sied mozesz automatycznie uzyskad

niezbedne ustawienia protokotu IP, W przedwnym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokou IP od administratora sied.

() Uzyskaj adres IP automatycznie
@ Uzyj nastepujacego adresu IP:

Adres IP: 192,188 . 1 .22
Maska podsieci: 255,255,255, 0

Brama domysina: 192 0468 . 1 . 1

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
(®) Uzyj nastepujacych adreséw serwerdw DNS:

Preferowany serwer DNS:

- || oo
o]
o]
o]

Alternatywny serwer DNS:

O Sprawdz przy zakofczeniu poprawnost
ustawier Zaawansowane. ..

Anuiy
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1.2.2. Sprawdzenie polaczenia komenda ,,ping”

W celu sprawdzenia poprawnosci ustawien potaczenia ze switch’em mozemy skorzysta¢ z funkcji
,ping”. By wywota¢ wiersz polecen klikamy na przycisk ikonki Windowsa w lewym dolnym rogu
tzw. przycisk ,,START”, nast¢gpnie zaczynamy wpisywa¢ na klawiaturze ,,cmd”, uruchamiamy
nastepnie aplikacje ,,Wiersz polecen”.

Wpisujemy komendg:

ping 192.168.1.200

Zobaczymy wtedy czy odpytany adres IP odpowiada na nasze zapytania, jezeli czasy odpowiedzi
oscyluja okoto 1ms oraz nie wystepuja braki odpowiedzi potaczenie zostalo skonfigurowane
poprawnie.

CAWINDOWShsystem32Z\CMD.exe

TTL=64
TTL
s TTL=b64
Reply from 1

Ping statistics for
nt = ='1_,
trip times

1.2.3. Wylaczenie serwera proxy

Jezeli na naszym komputerze posiadamy skonfigurowany recznie serwer proxy musimy go wytaczy¢
lub wybra¢ opcje by nie byt on uzywany dla adreséw lokalnych (intranetowych).

Reczna konfiguracja serwera proxy

Uzywa] serwera proxy do obstugi potaczen sieci Ethernet i Wi-Fi. Te
ustawienia nie dotyczg potaczen sieci VPN.

Uzyj serwera proxy
@ Wytaczone

Adres Port

Uzywaj serwera proxy z wyjatkiem adreséw zaczynajacych sie od
ponizszych wpiséw. Wpisy nalezy rozdzieli¢ Srednikami ().

Zapisz
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1.3. Podstawowa konfiguracja WEB
Zalecamy do korzystania z przegladarek: Chrome, FireFox, Edge.

1.3.1 Logowanie si¢ do interfejsu webowego

Po podtaczeniu, uruchomieniu oraz skonfigurowaniu polaczenia sieciowego mozemy dostac si¢ do
interfejsu WEB switch’a. Domyslny adres IP switch’a to 192.168.1.200, domys$lna maska podsieci
255.255.255.0. W celu wywolania interfejsu WEB switch’a musimy wpisa¢ w pole adresu
przegladarki adres http://192.168.1.200/

Domyslny login: admin oraz hasto: admin

Zaloguj sie
http://192.168.1.200
Twoje potaczenie z tg strong nie jest prywatne

MNazwa uzytkownika

Hasto

Zaloguj sie Anuluj

Po zalogowaniu wyswietli si¢ strona gtowna, a po kliknigciu w przycisk “Advanced Settings”,
przejdziemy do zawansowanych ustawien, domys$lnym jezykiem jest Angielski.

[Chinese]
One Key Smart Advanced Settings

= Model:
24 ports PoE full gigabit Switch

L 1p address:
192.168.1.200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
e e e e ! @ MAC Address:

e b sl s sl s sk sl s b sl s s N . e nans <4:08:80:01:f1:fe
2 4 6 8 22 24 26 28

2 10 12 14 16 18 20 22 2

@ version:
Hardware:v0.1
Software:1.1.2b

Application Mode Extra Function

CCTV Mode Device Lock Fast Ring Device Online
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1.3.2 Domyslne przyciski i ich znaczenie

Przycisk Opis funkcji

CCTV Mode Zalacza tryb “CCTV Mode”, funkcja ta odseparowuje od siebie porty
Ethernet 1...24 oraz optymalizuje ruch sieciowy by uzyskac jak najlepsza
ptynno$¢ obrazu na kamerach IP.

Device Lock Uruchomienie funkcji blokuje catkowicie ruch sieciowy dla urzadzen
ktorych MAC adres nie znajduje sie w tablicy MAC switch’a.
Fast Ring Autorska funkcja agregacji taczy, uruchamia agregacje taczy na portach w
grupie 1.
Device Online 24h system monitorowania ruchu sieciowego urzadzen zasilanych po PoE,

a w razie jego braku reset zasilania PoE (PoE Watchdog).

1.3.3 Ustawienia domySIne

Ponizsza tabela zawiera podstawowe domys$lne ustawienia switch’a.

Parametr Domyslne ustawienie
Login/Hasto admin/admin
Adres IP/maska podsieci 192.168.1.200/255.255.255.0
Czas od$wiezania tablicy MAC 300 sekund
Status portow Wiaczone
Predkos¢ portow Auto-negocjacja
Tryb dzialania dupleksu Auto-negocjacja
Flow control Brak ograniczen
Trunk Wylaczony
Zarzadzalny VLAN VLANI
Wiazanie adreséw MAC Wylaczone
RTSP Wylaczone
SNMP Wylaczone

1.3.4 Czas automatycznego wylogowania

Czas automatycznego wylogowania to 5 minut, jezeli w tym czasie nie wykonamy zadnej akcji w
interfejsie webowym switch’a zostaniemy automatycznie wylogowani. Nalezy ponownie poda¢ dane
logowania by uzyska¢ dostep do ustawien.

1.3.5 Kopia zapasowa ustawien oraz przywracanie kopii zapasowej

By przej$¢ do w/w opcji musimy wybra¢ opcje ‘“Advanced Settings”, a nastepnie najecha¢ kursorem
myszy na zaktadke “System management”, nastgpnie wybra¢ opcje “File management”. Opcja
“Backup” pozwala na zapisanie kopii zapasowe] ustawien w postaci pliku [*.cfg], analogicznie po
wcezesniejszym wybraniu pliku [*.cfg] opcja “Recover” przywroci konfiguracje, ktéra zostala przez
nas wczesniej zabezpieczona.
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_English s

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

System management>>File management

Configuration files

Configuration backup Backup
Configuration recover Recover || Wybierz plik | Nie wybrano pliku

Software update
Select update file Update W‘ybierz plik Nie wyhbrano pliku

Restore factory defaults
Restore factory defaults [ ok |

System reboot

System reboot -

1.3.6 Wylogowanie

Nacisniecie przycisku “Exit” spowoduje wylogowanie z interfejsu webowego.
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2. Zaawansowane ustawienia interfejsu WEB

2.1 Domyslne przyciski i ich znaczenie

Przycisk Funkcja jaka pelni
Hel Wyswietla doktadny opis dostepnych funkcji 1 ich znaczenie w jezyku
P angielskim.
Zapis funkcji zmienionych na aktualnie wy$wietlanej stronie, nalezy pamietaé,
Save ze wszelkie zmiany dokonane na danej stronie ustawien nalezy nim
potwierdzi¢.
Refresh Ods$wieza ustawienia lub dane na aktualnie wyswietlanej stronie.
OK Akceptacja parametrow danego portu, wywotanie konkretne funkcji.
Modify Modyfikacja aktualnie wybranego ustawienia.
Add Dodanie nowej reguty/parametru portu.
Delete Usunigcie aktualnie wybranego ustawienia.

2.2 System status

Zawiera podstawowe informacje o urzadzeniu, ktore przedstawiono w tabeli ponizej:

English v

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

System status

World time zone [ (GMT-+01.00) France, Germany, Italy ~]

Auto adjust DST

Time allocation ® Localtime (O Use NTP

NTP server | ‘ (Optional)
System time 07/20/2020 14:43:44

PC time 071202020 14:43:44

Device name | ‘
Contact information | ‘
Contact address | ‘
MAC address €4:08:30:01:11:fe

Hardware version w01

Software version 1.1.2b_M24GE4GFP_B2M_T1

Running time 00:17:36

Refresh H Save H Help

Instrukcja obstugi — Interfejs WEB przetgcznikéw zarzadzalnych
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Opis

World time zone

Wybor strefy czasowe;j

Auto adjust DST Automatyczne zastosowanie czasu letniego
Time allocation Wybor recznego ustawienia czasu lub uzycia serwera NTP
NTP server Przy wybraniu opcji ’Use NTP” nalezy wpisa¢ adres serwera czasu
System time Aktualny czas ustawiony na switch’u
PC time Aktualny czas na komputerze, z ktérego obecnie korzystamy

Device name

Miejsce na podanie wlasnej nazwy urzadzenia w celu rozpoznania go

Contact information

Miejsce na dane osoby odpowiedzialnej za obstuge/konfiguracje switch’a

Contact adress

Miejsce na dane kontaktowe do osoby w/w

MAUC adres

Unikalny adres sprzgtowy urzadzenia zapisany w 48-bitowej liczbie
heksadecymalnej

Hardware version

Wersja sprz¢towa urzadzenia

Software version

Wersja programowa urzadzenia

Running time

Czas od ostatniego uruchomienia

2.3 Port setting

2.3.1 Port setting

Zaktadka ta zawiera ustawienia konkretnych portdw, mozemy znaleZ¢ tu takie opcje oraz informacje
m.in. pr¢dkos¢ potaczenia, tryb dupleksu itp.

_Engl\sh v

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

Port setting=>=Port setting

Port setting

Port enable
Port rate
Flow control

Port range

ogoood

Auto negetiation -

Duplex mode | Auto negotiation v

ok || Refresn |

R — L w1
-n_ status{speed/duplex) | port property Port rate{speed/duplex) Flow control | Port enable
r2

Current

port1 no link Copper Auto/Auto disable enable
pol no link Copper AutolAuto disable enable
port3 no link Copper AutolAuto disable enable
port4 no link Copper Auto/Aute disable enable
ports no link Copper AutolAuto disable enable
portd no link Copper AutolAuto disable enable

Port enable — wiaczenie (Enable)/wylaczenie (Disable) portu

Port rate — predkos¢ portu 10M/100M/1000M lub auto negocjacja.

Duplex mode — tryb dupleksu potaczenia Full/Half duplex oraz auto negocjacja.

Flow control — wiaczenie (Enable)/wylaczenie (Disable) kontroli przeptywu w celu zapobiegania
utraty pakietow.

Port range — zakres portow, dla ktérych chcemy zastosowa¢ wybrane ustawienia 1...28.

Po ustawieniu wybranych parametrow portéw klikamy na “OK” a nastgpnie “Save” na dole strony.

Instrukcja obstugi — Interfejs WEB przetgcznikéw zarzadzalnych
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2.3.2 Storm control

Opcja odpowiada ze ograniczenie ruchu sieciowego na danych portach w celu wyeliminowania
nadmiernego przeptywu danych w sieci LAN.

_E nglish v

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

Port setting=>>Storm suppression

E—

(] 1 No Limited No Limited Mo Limited
] 2 No Limited No Limited No Limited
O 3 No Limited No Limited Mo Limited
] 4 No Limited No Limited No Limited
O 5 No Limited No Limited No Limited
] B No Limited No Limited Mo Limited

Port range — zakres portow, dla ktérych chcemy zastosowaé wybrane ustawienia 1...28.

Broadcast Storm — Dlawienie liczby bajtéw na porcie w razie wystapienia burzy broadcast’owe;j
Multicast Storm — Dlawienie liczby bajtéw na porcie w razie wystapienia burzy multicast’owej
Unknown Unicast Storm — Dlawienie liczby bajtoéw na porcie w razie wystapienia nieznanego
pochodzenia burzy unicast’owe;j.

W celu okreslenia liczby danych dozwolonych dla danego portu korzystamy z wartosci w przedziale
0-1000, pamigtajac, ze liczbe t¢ mnozymy przez 64kbps okreslajac w ten sposob ilos¢ dozwolonych
danych np.: 240*64kbps=15360kbps=15Mbps. Wpisanie ,,0” uznawane jest jako brak limitu.

2.3.3 Speed limit

W zakladce tej mozemy wilaczyé/wytaczy¢ oraz ustawi¢ ograniczenie transferu dla konkretnych
portow. Mozemy decydowac o maksymalnej predkosci pobierania oraz wysytania (warto$ci ustalamy
w zakresie od 64 do 1000000). Wpisanie ,, ” uznawane jest jako brak limitu.

English -

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

Port setting=>Speed limit

Speed Limit O Enable '@ Disable
w

Input Speed [1000000 | Kbps

E
] 2 port2 nelimit nolimit
[l 3 port3 nolimit nolimit
] 4 portd nolimit nolimit
[l 5 port5 nolimit nolimit
] 6 port6 nolimit nolimit

Instrukcja obstugi — Interfejs WEB przetgcznikéw zarzadzalnych
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2.4 PoE

2.4.1 Power control

Ustawienia zasilania portéw downlink wyposazonych w technologie PoE.

Power settings (korzystaj z tych ustawien z rozwaga)
Calkowita dostgpna moc dla urzadzen PoE, mozemy ja ustawi¢ w zakresie od
OW do 399W (nie zalecamy przekraczania 390W).
Warto$¢ procentowa mocy catkowitej, okreslajaca limit przecigzeniowy
(100%+n (0%-10%)).
Ilo$¢ mocy zarezerwowanej w celu zabezpieczenia przed przecigzeniem
(0%-100%).
Przycisk “OK” | W celu zatwierdzenia wybranych ustawien musimy go kliknaé.
Power status

Power provided

Overload limit

Reserved rate

Consumed Ilo§¢ mocy obecnie pobieranej przez urzadzenia oraz mocy zarezerwowanej.
Remaining Ilo§¢ mocy pozostatej do wykorzystania.
Reserved I1o$¢ mocy zarezerwowane;j.
Provided Ilo§¢ mocy catkowite;j.
Port status and control
Port range Zakres portow, do ktorych chcemy zastosowac ustawienia.
Priority Priorytet zasilania Low (niski), Middle ($redni), High (wysoki).

Limit mocy na porcie w zakresie od 0 do 30W (w specyficznych switch’ach
warto$¢ ta moze wynosi¢ 60W na jednym porcie)

,»ON” wlaczenie zasilania wybranych portow. (domyslne dla wszystkich PoE)
,»OFF” wylaczenie zasilania wybranych portow.

,OK” zatwierdzenie wybranych ustawief dla wybranych portéw.

Power limit

Przyciski
ON OFF OK

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit
PoE
Power setting
Power provided W Overload limit % Reserved rate lII %
Power status
Consumed 0 w Remaining 390 W Reserved 0 w Provided 390 W
Port range Priority m Power limit I:I W (0-30W)
= =
-ﬂ“ e T N T
] 1 port1 0 open
)] 2 port2 0 30 Low open
] 3 port3 0 30 Low open
)] 4 portd 0 30 Low open
] 5 port5 0 30 Low open
)] & portf 0 30 Low open
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2.4.2 Schedule

Ustawienie restartu wybranych portdw oraz wiaczanie/wytaczania zasilania. Ustawienia definiujemy
wedtug dni tygodnia oraz godziny, mozliwe jest takze cotygodniowe powtarzanie ustawionych opcji.
Pamigtaj, aby ustawi¢ poprawny czas oraz dat¢ w ustawieniach “System status - System time”

English v

System status | Port setting | POE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

PoE==Schedule
Schedule O Enable ® Disable

Restart: O Enable ® Disable Working: O Enable '® Disable
Schedule Type

Week I:I Week I:I 1. Ma.ake sure the system time is correct. System time
setting == System status

{HH mm) Time l:l to l:l (HH:mm) to (HH:mm) 2.8chedule not work when system time before Aug/01/2018
Repeat _ Repeat 3.When thel SwmI:h startup after letls Restart time,the
Restart action will not perform one time
Port range | | Edit |
Restart Schedule Working Schedule
Week days Time Repeat Week days Start Time  Stop Time  Repeat

Schedule (Enable/Disable) — Wiacz/wytacz funkcje harmonogramu.

Restart (Enable/Disable) — Wlacz/wytacz opcje restartu portéw w dany dzien tygodnia (Week)
oraz o konkretnej godzinie (Time: GG:mm).

Working (Enable/Disable) — Wlacza/wytacza zasilanie danego portu w dany dzien tygodnia
(Week) w godzinach (Time: GG:mm) od (to) do.

Repeat (Yes/No) — Czy ustawione opcje maja zosta¢ powtarzane co tydzien.

2.4 VLAN

2.4.1 Port VLAN

Switch obstuguje dwa rodzaje VLAN na podstawie portow oraz w standardzie 802.1Q. W
ustawieniach mozemy zdefiniowa¢ czy bedziemy korzysta¢ z “Direct connect terminal”, czyli
ustawienie danego PVID (1-4094) dla danego portu. Drugim ustawieniem jest “Trunk ports” czyli
okreslenie danego zakresu PVID, ktore maja zosta¢ przerzucane przez switch. Opcja “Default VLAN
ID” okresla tag PVID dla pakietow nieotagowanych (przy opuszczaniu switch’a tag PVID jest
usuwany z ramki), “VLAN forwarding list” okres$la tagi PVID pakietow ktore maja by¢ przerzucane
dalej oraz ““Vlan-untaged mark list” jakie tagi PVID maja zosta¢ usuni¢te z pakietow opuszczajacych
switcha.

Instrukcja obstugi — Interfejs WEB przetgcznikéw zarzadzalnych
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English e
System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit
VLAN=>Port VLAN
Port range | |
Link type |Direcl connect terminal v|
Default VLAN ID |

|
VLAN forwarding list | |
Vlan-untagged mark list | |

[ ok ]

O 1 port1 Access 1

[] 2 port2 Access 1

O 3 port3 Access 1

] 4 portd Access 1

(] 5 ports Access 1

[] [ port Access 1
2.4.2 VLAN forward

Lista przerzucanych tagow PVID dla konkretnych portdw, mozemy nazwaé grupe portéw LAN dla
danego tagu PVID w celu prostszego zarzadzania.

English v

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

VLAN>>VLAN forward list
VLAN forward setting

VLAN ID
VLAN name ‘ |
| Add || Modify || Delete |
[Soec | Mo | WD | Vlwweme | VANmemw |
1 1 Default 1-28
L] 2 2
‘ Refresh || Save H Help |

2.5 QoS

2.5.1 QoS settings

Ustawienia Quality of Service zataczenie/wytaczenie oraz ustawienia priorytetow

2.5.2 DSCP/TOS QoS
Zawansowane ustawienia priorytetow DSCP/TOS QoS

Instrukcja obstugi — Interfejs WEB przetgcznikéw zarzadzalnych
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2.6 LACP

2.6.1 TRUNK

Ustawienia agregacji portow LACP, najprostsze rozwiazanie agregacji portow, mozemy stworzy¢ 5
grup polaczen po maksymalnie 8 portéw w kazde;.

2.6.2 RSTP

Ustawienia Rapid Spanning Tree Protocol.

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit
LACP=>RSTP
Device priority 32768 v
Sending message interval |2 | second (1-10)
Maximum message lifetime |6 | second (6-40)
Changing port status delay |4 | second (4-30)
Network bridge information RSTP
o Yes
Port range | | Modify
I S T N T
1 port1 automatic detection
2 port2 automatic detection 128 NO NO
3 port3 automatic detection 128 NO NO
4 portd automatic detection 128 NO NO
5 ports automatic detection 128 NO NO
6 port6 automatic detection 128 NO NO
7 port7 automatic detection 128 NO NO
8 portd automatic detection 128 NO NO

2.6.3 Fast ring
Ustawienia szybkiego redundantnego polaczenia LAN na 2 wybranych portach, istnieje mozliwo$¢
utworzenia dwoch grup.

2.7 Port security

2.7.1 Static address lock

Przypisanie konkretnego adresu MAC do danego portu oraz PVID. Zadne inne urzadzenie nie bedzie
moglo korzysta¢ z tak skonfigurowanego portu.

2.7.2 802.1x certification

Ustawienia standardu 802.1x dla konkretnych portow.
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2.7.3 Radius database
Baza uzytkownikow zdalnego uwierzytelniania Radius.
2.8 Network Management

2.8.1 SNMP setting
Ustawienia protokotu SNMP, switch obstuguje protokét w wersji V1,V2 oraz V3.
2.8.2 Port mirror

Kopia lustrzana portu lub portow na wybranym porcie. Funkcja ta pozwala na §ledzenie ruchu wedtug
ustalonych zasad.

2.8.3 Email alarm

Ustawienia wysytania logéw oraz email alarmowych na skonfigurowany adres email.

English v

System status | Port sefting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

Network management=>Email alarm

Cemaolm | @ Eualo O Disate

Mail server

Mail accountant

Mail password

Receiver address

Mail reply address

Mail interval 12 hour || Send system test ma

|Refresh || Save || Help |

Mail serwer — adres serwera poczty email. Zgodny z POP3.

Mail account — login/email uzytkownika do poczty email.

Mail password — hasto uzytkownika do poczty email.

Receiver address — adres email odbiorcy informacji alarmowych oraz logow.

Mail reply address — Adres email do odpowiedzi (zalecamy by byt taki jak email uzytkownika).
Mail interval — co jaki czas maja by¢ wysytane wiadomosci z logami zdarzen.

2.8.4 IGMP Snooping
Protokot filtrujacy ruch IGMP, umozliwiajacy efektywne zarzadzanie przeplywem pakietéw
multicast, tak aby pakiety te trafiaty tylko do wtasciwej lokalizacji (hosta) nie obcigzajac catej sieci

ruchem tego typu.

2.8.5 Console setting (opcja)
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Wylacznie lub wiaczenie dostepu do konsoli, jezeli dany model switch’a ja obstuguje.

2.9 Network statistics

2.9.1 Flow statistics

Informacje o ilosci pakietow oraz danych przekazywanych na kazdym porcie.

2.9.2 MAC table

Dynamiczna tablica adreséw MAC zapamigtanych przez switch.

2.10 System management

2.10.1 IP address

Ustawienia adresu IP, maski, bramy domyslnej, DNS’a oraz VLAN switcha.

2.10.2 User management

Ustawienia uzytkownikow switch’a, mozemy utworzy¢ maksymalnie 3 uzytkownikow.

2.10.3 Log information

Wyswietla logi urzadzenia, mozemy takze je pobra¢ lub ustawi¢ serwer, na ktorym maja si¢
zapisywac.

2.10.4 File management

Opcja “Backup” pozwala na zapisanie kopii zapasowej ustawien w postaci pliku [*.cfg],
analogicznie po wczesniejszym wybraniu pliku [*.cfg] opcja “Recover” przywréci konfiguracja,
ktora zostata przez nas wczesniej zabezpieczona. Opcja “Restore factory defaults” przywraca
domyslna konfiguracje urzadzenia, “System reboot” uruchamia ponownie urzadzenie.
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_English s

System status | Port setting | PoE | VLAN | QoS | LACP | Port security | Network management | Network statistics | System management | Exit

System management>>File management

Configuration files

Configuration backup Backup
Configuration recover Recover || Wybierz plik | Nie wybrano pliku

Software update

Select update file - [ Wybierz plik | Nie wybrano piiku

Restore factory defaults

Restore factory defaults [ ok |

System reboot

System reboot -

2.10.5 One Key Smart

Przejscie do prostych/szybkich ustawien “One Key Smart”.

2.11 Exit

Wylogowanie si¢ z interfejsu WEB.
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